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1 JOHDANTO

Selvityksesséa arvioidaan Rautalammen kunnan alueelle suunnitellun Tervalamminvuoren
tuulivoimapuiston aiheuttamaa meluvaikutusta laskennallisten mallien avulla. Tervalam-
minvuoren tuulivoimapuistolle kaytetaan 5 voimalan suunnitelmaa. Voimaloiden sijainnit
on esitetty karttapohjalla kuvassa (Kuva 1-1) ja koordinaatit annettu taulukossa (Taulukko

1-1).

Mallinnuksissa voimaloille on kaytetty napakorkeutta 166 m ja tuulivoimalatyypin V172-
6.8MW PO6800 (with serrated trailing edges) taajuusjakaumaa &aanitehotasolla
108,9 dB(A) (tuulivoimalavalmistajan ilmoittama maksimiaanitehotaso 106,9 dB(A) + var-
muusarvo 2 dB(A)). Tuulivoimalatyypin melup&&stdn tunnusarvoa ei pystyta tassa yhtey-
dessa maarittamaan standardin IEC TS 61400-14 mukaisesti, joten ilmoitettuun melupaas-
ton lukuarvoon lisataan 2 dB tunnusarvon saamiseksi. Nain maariteltyna selvityksessa kay-
tetyt lahtomelutasot ovat ymparistoministerion mallinnusohjeistuksen mukaisia melupaas-
ton tunnusarvoja.

Kuva 1-1: Tuulivoimaloiden sijainnit Tervalamminvuoren hankealueella.
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Taulukko 1-1: Tuulivoimaloiden (5 kpl) sijaintikoordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaatis-

tossa ja maaston korkeus tuulivoimalan paikalla.

Tuulivoimalat

T1
T2
T3
T4
T5

E

497277
497034
497458
498110
497756
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N

6941003
6940628
6940534
6940276
6939733

Maaston korkeus [m]

173
172
168
170
148
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2 TUULIVOIMALOIDEN MELU

2.1 Yleista tuulivoimamelusta

Tuulivoimalaitosten kayntiadni koostuu paaosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaami-
sesta melusta seka hieman kapeakaistaisemmasta sdhkontuotantokoneiston yksittaisten
osien aiheuttamasta melusta, johon kuuluvat muun muassa vaihteisto, generaattori seké
jadhdytysjarjestelmat. Tuulivoimaloiden aerodynaaminen melu on hallitsevin aanilahde,
joka kattaa noin 90 prosenttia kokonaisadnienergiasta lapojen suuren vaikutuspinta-alan
vuoksi [14]. Tuulivoimamelu on A-taajuusjakaumaltaan painottunut tyypillisesti 200-
1000 Hz:n valiin.

Modernit kolmilapaiset tuulivoimalaitokset ovat nykyisin ylavirtalaitoksia, joissa siivistd si-
jaitsee tuulen etupuolella suhteessa voimalan torniin. Katsottaessa aerodynaamisen melun
suuntaavuutta ylhaalta kasin on siivistbn &anitaso sivutuulen puolelta noin 4-6 dB alhai-
sempi kuin tuulen yla- ja alapuolilla samalla etaisyydella [17].

Vaihtuvanopeuksisen tuulivoimalan aanipaasté on suoraan verrannollinen tuulennopeu-
teen siten, etta alhaisilla tuulilla eli hitaalla roottorin pydrimisnopeudella ja l&hella kayn-
tiinlahtonopeutta lahtoaanitaso on usein noin 10-15 dB alhaisempi kuin voimalan nimellis-
teholla, jossa roottori saavuttaa suurimman kierrosnopeuden (Kuva 2-1).

Kuva 2-1: Esimerkkikuva aanipaaston kasvusta napakorkeuden tuulennopeuden mukaan.
Aanitason nousu tasoittuu n. 10 m/s voimalan napakorkeudella mitatun tuulennopeuden
jalkeen.

Aanipaaston Lwa huipputaso saavutetaan tyypillisesti voimalan nimellistehotasolla, joka
tarkoittaa tyypillisesti yli 10 m/s tuulennopeutta napakorkeudella voimalamallista ja eten-
kin tornikorkeudesta riippuen. Tuulennopeuden edelleen kasvaessa tuulivoimalan siipikul-
maséato tasoittaa aanitehotason nousun roottorin pydrimisnopeuden pysyessa ennallaan.

Taustamelu, kuten liikennemelu ja teollisuusmelu sekéa tuulen tuottama aallokko- ja puus-
tokohina, peittavat tuulivoimaloiden melua, mutta peittodanet ovat ajallisesti ja tasoltaan
vaihtelevia. Tuulikohina esimerkiksi puustossa on taajuuskaistaltaan laajakaistaista ja tuu-
lensuunnasta, puulajeista, vuodenajasta ja tuulennopeudesta riippuva. Puustokohinan aa-
nitaso mittauskorkeudella 1,5 m voi nousta kuitenkin tuulennopeuden mukaan kokemus-
peréisesti jopa yli 60 dB:n tasolle [16].
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limakehan pystysuuntaisen stabiilisuuden ja ilmavirran turbulenssin vaihtelut vuorokauden
eri aikoina voivat vaikuttaa tuulisuuden tasoon eri korkeuksilla [15]. IImakeh&n neutraalin
stabiilisuuden vallitessa 8 m/s tuulennopeus 10 metrin korkeudella vastaa korkeudella 100
m nopeutta 12 m/s, korkeudella 160 m nopeutta 14 m/s ja korkeudella 200 m nopeutta
15 m/s.

Moderneissa tuulivoimalaitoksissa melun lahtédanitasoa voidaan kontrolloida erilliselld op-
timointisaadolla, jonka avulla kellonajan, tuulensuunnan ja tuulennopeuden mukaan séa-
detdan lapakulmaa haluttuun pyodrimisnopeuteen ja melutasoon. Talla sdaddélla on kuiten-
kin vaikutuksia voimalan sen hetkiseen tuotantotehoon. Modernit voimalamallit sisaltavat
usein myds siiven jattdreunan sahalaidoituksen, joka vahentda melupaastéd nimelliste-
holla talla hetkelléd noin 2-3 dB ja tulevaisuudessa vieldkin enemman serraatioiden tuote-
kehityksen johdosta [13].

Tarkempia taustatietoja tuulivoimaloiden aiheuttaman melun syntymekanismeista, luon-
teesta ja vaikutuksista on koottuna julkaisuihin [1], [2] ja [5]-

2.2 Melumallinnusohjeistus

Ymparistoministerio on julkaissut 28.2.2014 ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintami-
seen [7]. Ohjeessa on annettu tietoja mallinnusmenettelyistd arvioitaessa tuulivoimaloiden
aiheuttamaa melukuormitusta ymparistonsuojelulain taytantdénpanossa ja soveltamisessa
sekd maankaytto- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissa. Ohjeissa maaritellaan yksi-
tyiskohtaisesti kaytettavat mallit, niiden parametrit ja lahtotiedot sekéa tulosten esittamis-
tavat. Yksityiskohtainen ohjeistus on koettu tarpeelliseksi, jotta mallinnustulokset olisivat
aina tekijoista riippumatta vertailukelpoisia keskendan. Taman raportin melumallinnus on
toteutettu ymparistoministerion mallinnusohjeistuksen mukaisesti.

Melumallinnuksen lahtotietona tulisi kayttaa teknisen spesifikaation IEC TS 61400-14 mu-
kaista tuulivoimalan melupaastdén tunnusarvoa (declared value) Lwad. Se maaritelldan stan-
dardin IEC 61400-11 mukaisissa mittauksissa danitehotasoksi, jonka varmuus melupaas-
tén mahdollisessa verifioinnissa on 95 %. Tunnusarvo koostuu mitatusta keskimaaraisesta
aanitehotasosta Lwa seka varmuusarvosta K, joka vastaa voimalatyyppien melutason vaih-
teluvalia 95 %:n varmuudella.

Aanitehotasot on ilmoitettava 1/3-oktaaveittain keskitaajuuksilla 20-10000 Hz ja oktaa-
veittain keskitaajuuksilla 31,5-8000 Hz, ja ne tulee olla saatavilla 10 m:n referenssikor-
keutta vastaavilla tuulen nopeuksilla 8 m/s ja 10 m/s. Melumallinnuksen epavarmuus on
tarkastelussa ja ohjeistuksessa siséllytetty laskennassa kaytettyyn tuulivoimaloiden melu-
paaston arvoon, jolloin mallinnustuloksia voidaan suoraan verrata suunnitteluohjearvoihin
ilman erillistd epavarmuustarkastelua, ja 4dnen etenemisen ja ymparistéolosuhteiden mal-
linnukseen voidaan kayttaa vakioituja saa- ja ympaéaristdolosuhdearvoja.

Melun hairitsevyyteen vaikuttaa &éanitasojen lisaksi melupaastdoon mahdollisesti liittyvat
erityisen hairitsevat melukomponentit: melun kapeakaistaisuus, melun impulssimaisuus ja
merkityksellinen sykinta (nk. amplitudimodulaatio). Melun impulssimaisuuden ja merkityk-
sellisen sykinn&n vaikutukset oletetaan sisaltyvan valmistajan ilmoittamiin melup&aston
tunnusarvoihin, eikd mallinnusohjeistuksessa edellyteta niiden erillista tarkastelua.

Aanen etenemislaskennassa kaytetaan ohjeen mukaisia standardiin 1ISO 9613-2 perustuvia
sdé- ja ymparistdolosuhdearvoja. Maaston pinnan laatu ja muoto otetaan mallinnuksessa
erillisind huomioon. Lisédksi matalataajuisen &anen eteneminen tulee mallintaa erikseen
ohjeistuksessa maaritellyn erillislaskennan avulla, joka perustuu Tanskassa annettuun
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ohjeistukseen, jonka parametreja on mukautettu Suomen olosuhteisiin [3]. Laskennassa
otetaan huomioon geometrinen etdisyysvaimennus seka ohjeistuksen mukaiset ilmakehan
absorption ja maastovaikutuksen parametrit. Matalataajuisen adnen tarkastelu tehdaan
erikseen 1/3-oktaaveittain taajuusalueella 20-200 Hz melulle merkittavimmin altistuvien
kohteiden (rakennusten) ulkopuolella. Laskennan tarkoituksena on tuottaa tieto ulkome-
lutasoista terssikaistoittain, ja niiden perusteella voidaan arvioida rakennuksen sisamelu-
taso oletetulla aaneneristavyydella.

2.3 Ohjearvot

Valtioneuvoston 1.9.2015 voimaan astunut asetus 1107/2015 maarittaa tuulivoimaloiden
aiheuttaman ulkomelutason ohjearvot [9]. Paatosta sovelletaan meluhaittojen ehkaise-
miseksi ja ympariston viihtyisyyden turvaamiseksi maankayton, liikenteen ja rakentamisen
suunnittelussa seka rakentamisen lupamenettelyissé. Ohjearvot maéritetdan melun A-pai-
notettuina paiva- (klo 07-22) ja yoajan (klo 22-07) ekvivalenttimelutasoina ulkoalueille
asumiseen kaytettavilla alueilla. Valtioneuvoston asetus korvaa aiemmat ympéaristominis-
terion suosittelemat suunnitteluarvot tuulivoimaloiden ulkomelutasoille [8].

Valtioneuvoston aiemmassa melutasoihin liittyvassa paatoksessa 993/1992 on annettu
luonnonsuojelualueille paivaajan ohjearvo 45 dB(A) ja ybajan ohjearvo 40 dB(A) [10].
Tuulivoimameluasetuksen 1107/1/2015 perustelumuistion mukaan asetusta ei sovelleta
kaikilla luonnonsuojelualueilla, vaan ainoastaan yleiselle virkistyskaytolle tarkeilla luonnon-
suojelualueilla, joille on rakennettu kayttoa palvelevia polkuja ja muita rakenteita. Aiem-
man melupaatoksen 993/1992 luonnonsuojelualueiden ohjearvoja ei siis tuulivoimamelun
osalta sovellettaisi.

Kun laskennallisia melutasoja verrataan valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin, lasket-
tuun melutasoon ei tehda korjausta melun impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden
vuoksi. Ymparistoministerion melumallinnusohjeistuksen [7] mukaan nédiden vaikutusten
oletetaan lahttkohtaisesti siséltyvan valmistajan ilmoittamiin melupaastén tunnusarvoihin,
joita kaytetaan laskennan lahtdtietoina. Sen sijaan valvonnan yhteydessa tehtaviin mit-
taustuloksiin lisataédn 5 dB ennen valtioneuvoston ohjearvoon vertaamista, mikali tuulivoi-
malan aani sisaltaa kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja. Valtioneuvoston oh-
jearvot on koottu taulukkoon (Taulukko 2-1).

Taulukko 2-1: Mallinnustulosten arvioinnissa sovellettavat valtioneuvoston asetuksen mu-
kaiset ohjearvot.

o ) LAeq paivaajalle LAeq YOajalle
Tuulivoimamelun ohjearvot
(klo 7-22) (klo 22-7)
Pysyvé asutus, Loma-asutus, Hoi-
tolaitokset, Leirintaalueet 45 dB 40 dB
Oppilaitokset, Virkistysalueet 45 dB -
Kansallispuistot 40 dB 40 dB

Sosiaali- ja terveysministerio on maarittanyt 15.5.2015 voimaan astuneessa asumister-
veysasetuksessa toimenpiderajat matalataajuiselle ybaikaiselle melulle siséatiloissa [6]. Me-
lun toimenpiderajat on annettu terssikaistoittain painottamattomille tunnin keskidanita-
soille, ja ne on lueteltu taulukossa (Taulukko 2-2). Ohjeistuksen mukaiset mallinnustulok-
set vastaavat matalataajuisen melun tasoa ulkotiloissa, joten ne eivat ole suoraan verran-
nollisia Asumisterveysasetuksen arvoihin. Ulkomelutasojen avulla voidaan kuitenkin
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arvioida sisamelutasoja, kun rakennuksen vaipan &aneneristavyys tunnetaan riittavalla
tarkkuudella.

Taulukko 2-2: Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat sisamelulle terssikaistoittain. De-
sibeliarvot ovat taajuuspainottamattomia.

E‘guus 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200
?jé']itaso Leain | 24 64 56 49 44 | 42 40 38 36 34 32
2.4 Sisamelutasojen arviointi

Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annetaan matalien taajuuksien 20-200 Hz tunnin
keskidanitasojen (Taulukko 2-2) lisaksi toimenpiderajat paiva- ja ydajan kokonaismeluta-
soille sisatiloissa. Paivaaikainen (klo 07-22) keskidanitaso ei saa ylittda 35 dB(A) ja yo6ai-
kainen (klo 22-07) keskidanitaso 30 dB(A). Lisaksi ybaikainen musiikkimelu tai muu vas-
taava mahdollisesti unihairioté aiheuttava melu, joka erottuu selvasti taustamelusta, ei saa
ylittda 25 dB yhden tunnin keskidénitasona Leq,1n mitattuna niissa tiloissa, jotka on tarkoi-
tettu nukkumiseen.

Ympaéaristoministerion melumallinnusohjeet eivat sisélla erillisia ohjeita sisdmelun kokonais-
aanitason mallintamiseksi. Yoajan sisdmelun toimenpiderajojen oletetaan kuitenkin alittu-
van, mikéali melumallinnuksen antamat ulkomelutasot sek& matalataajuisen sisamelun ta-
sot alittavat valtioneuvoston asetuksen ohjearvot ja asumisterveysasetuksen toimenpi-
dearvot. Ympaéaristoministerién asetuksen 796/2017 mukaan uudisrakennusten ulkovaipan
aaneneristyksen on oltava vahintdan 30 dB. Jos tuulivoimaloiden aiheuttama ulkomelutaso
alittaa 40 dB(A), niin sisamelutaso pysyy uudisrakennuksilla selkeasti toimenpiderajan ala-
puolella. Vanhemmat rakennukset eivat kuitenkaan valttamatta toteuta uuden asetuksen
vaatimustasoa.

Suomalaisten asuinrakennusten &aneneristavyytta on tutkittu artikkelissa [4], jossa on
esitetty taajuuskohtaiset &anitasoerot matalille taajuuskaistoille 20-200 Hz. Artikkelin ar-
vot (Taulukko 3-3) on maaritetty tilastollisesti niin, etta ne ylittyvéat 84 % todennakdisyy-
della suomalaisissa pientaloissa, ja niita on kaytetty tassa selvityksessa matalataajuisten
sisdmelutasojen arviointiin. Rakennusten ilmaadéanieristyksen keskimaarainen profiili kas-
vaa korkeammille taajuuksille mentaessa, jonka perusteella mallinnusohjeistuksen mukai-
nen sisamelujen arviointi tehdaan vain matalille taajuuksille. Jos matalataajuisen sisame-
lun tasojen todetaan pysyvan annetuissa toimenpiderajoissa, myds kokonaismelun tasot
pysyvat todenndkdisesti raja-arvojen alapuolella.

Copyright © AFRY Finland Oy Huhtikuu 2025
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3 TUULIVOIMAKOHTEEN MELUMALLINNUS

3.1 Keskiaanitasojen LAeq mallinnus

Tuulivoimaloiden aiheuttaman keskidanitason mallinnus on suoritettu laskentastandardin
1SO 9613-2 mukaisesti AFRY Numerola -mallinnusohjelmistolla. Mallinnuksessa on kéytetty
V172 6.8 MW PO6800 (with serrated trailing edges) taajuusjakaumia. Taajuusjakaumat on
saatu seuraavista tuulivoimalavalmistajan dokumenteista:

e Third octave noise emission EnVentus™ 172-7.2 MW 50/60 Hz. Document no. 0128-
4336 _01. 2024-11-29.

Dokumentissa esitetyt melutiedot perustuvat tuulivoimalatyypilla V172 tehtyihin testimit-
tauksiin. Dokumentissa ilmoitettuihin melutasoihin on lisatty ymparistoministerion
14.9.2016 antaman lisdohjeistuksen mukainen 2 dB:n varmuusarvo [11]:

"Takuuarvoa ei ole aina esitetty dokumentissa IEC 61400-14 standardin maarittamalla ta-
valla ja takuuarvo joudutaan talldin arvioimaan hankekehittdjén tai meluselvitysté tekevan
konsultin toimesta. Tassa tapauksessa laskeminen tulee suorittaa IEC 61400-14 mukai-
sesti. Mikali takuuarvoa ei ole mahdollista maéarittaa standardin IEC 61400-14 mukaisesti,
tulee tuulivoimalan melupaaston lukuarvoon lisata varmuusarvona 2 dB takuuarvon saa-
miseksi.”

Tuulivoimalatyypin V172 6.8 MW PO6800 aanitehotaso on 106,9 dB(A). Mallinnuksissa voi-
maloille on kaytetty aanitehotasoa 108,9 dB(A). Mallinnuksissa kaytetyt taajuusjakaumat
vastaavat tuulennopeutta 14 m/s napakorkeudella 166 m, jonka arvioidaan vastaavan me-
lumallinnusohjeistuksen mukaista referenssinopeutta 8 m/s 10 m korkeudella. Tuulivoima-
loiden melun impulssimaisuuteen tai amplitudimodulaatioon liittyvaa sanktiota ei ole kay-
tetty mallinnuksessa.

Tuulivoimalatyyppien melupaaston kapeakaistaisuuden arvioinnissa on kaytetty ymparis-
toministerion raportissa Ympéaristomelun mittaaminen [12] esitettya yksinkertaista mene-
telmaa, joka perustuu aanitehotasojen vertailuun terssikaistoittain (1/3-oktaaveittain).
Melun tulkitaan olevan kapeakaistaista, mikali ainakin yhden terssikaistan aanitehotaso on
vahintaan 5 dB suurempi kuin valittomasti kyseisen kaistan ala- ja ylapuolella olevien ters-
sikaistojen tasot. Luvussa 6 esitettyjen melun taajuusjakaumien mukaan tama ehto ei to-
teudu, joten melun kapeakaistaisuuteen liittyvaa sanktiota ei ole kaytetty.

Maaston korkeusaineistona on kaytetty Maanmittauslaitoksen aineistoa Korkeusmalli 2 m,
jonka pystysuuntainen tarkkuus on 0,3 m ja vaakasuuntainen resoluutio 2 m. Melutasot
tuulivoimaloiden ymparistossa laskettiin hilapisteistoon, jonka korkeus on (ohjeistuksen
mukaisesti) 4 m maanpinnasta ja vaakaresoluutio 10 m. limakehan absorption aiheuttama
vaimennus, danen suuntaavuus ja saaolosuhteiden vaikutus dadnen etenemiseen on maa-
ritetty ympéaristdministerion ohjeistusten mukaisesti. Tuulivoimalan sijoituspaikan ympéa-
ristdssé maaston vaikutuskerroin on ollut maa-alueilla 0,4 ja vesialueilla 0,0. Mallinnusoh-
jeistuksen mukaisesti tuulivoimalan melupaastéon lisataéan 2 dB, mikali voimalan ja melulle
altistuvan kohteen valinen korkeusero ylittdd 60 m. Akustisen laskennan lahtotiedoista ja
parametreista on tehty yhteenveto lukuun 6.

Taulukossa (Taulukko 3-1) on maaritelty tuulivoimaloiden ympaéaristosta 8 pistettd, joiden
kohdilla keskidaadnitason LAeq ja matalataajuisen melun tasoja tarkastellaan tarkemmin.
Pisteet on valittu asuntojen kohdilta, joihin kohdistuu suurin meluvaikutus. Naita pisteitéa
kutsutaan reseptoreiksi, ja niiden paikat suhteessa tuulivoimaloihin on esitetty
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karttapohjalla (Kuva 3-1). Reseptorit sijaitsevat noin 0,9-1,8 km etéisyydella voimaloista.
Tervalamminvuoren voimaloiden etelapuolella on lisdksi kaksi maastotietokannan mukaan
vakituista asuinrakennusta, jotka ovat asiakkaalta tulleen tiedon mukaan poistumassa
asuinkaytostd. Rakennukset on merkitty karttaan harmaalla.

Taulukko 3-1: Reseptorien koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.

Maaston
Reseptori E N Rakennusluokitus
korkeus [m]
R1 496966 6942088 138 loma-asunto
R2 498009 6941865 160 vakituinen asunto
R3 498939 6940637 171 vakituinen asunto
R4 498958 6939424 156 vakituinen asunto
R5 496185 6939906 136 loma-asunto
R6 495243 6940853 106 vakituinen asunto
R7 496185 6941778 154 vakituinen asunto
R8 496414 6941918 149 vakituinen asunto

Kuva 3-1: Reseptoreiden paikat Tervalamminvuoren tuulivoimapuiston hankealueella.
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Meluvaikutus

Tuulivoimaloiden aiheuttama mallinnettu keskidanitaso LAeq on esitetty karttakuvana
(Kuva 3-2). Alueen rakennustieto perustuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ai-
neistoon, jossa on eritelty alueen asuinrakennukset ja loma-asunnot. Karttakuvaan on
merkitty keskiaanitasojen 40 dB(A), 45 dB(A) ja 50 dB(A) mukaiset vybhykkeet, joita kay-
tetdan apuna tulosten arvioinnissa.

Keskiaanitasot reseptoreiden kohdilla on lueteltu taulukossa (Taulukko 3-2). Mallinnustu-
losten perusteella keskidanitaso ylittaa valtioneuvoston asetuksen 40 dB(A):n ohjearvon
yhden alueen asuinrakennuksen kohdalla (R3). Muiden asuin- ja lomarakennusten kohdalla
keskiaanitaso jaa alle valtionneuvoston 40 dB(A):n ohjearvon.

Tervalamminvuoren hankealueen laheisyydessa ei ole luonnonsuojelualueita. Mallinnuksen
perusteella luonnonsuojelualueilla ei saavuteta yli 40 dB:n melutasoa. 45 dB(A):n paiva-
ajan ja 40 dB(A):n ybajan ohjearvoa sovelletaan ainoastaan yleiselle virkistyskaytolle tar-
keilld luonnonsuojelualueilla, joille on rakennettu kayttéa palvelevia polkuja tai muita ra-
kenteita.

Kuva 3-2: Keskiaanitasot LAeq Tervalamminvuoren tuulivoimapuiston hankealueella.
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Taulukko 3-2: Keskidanitasot LAeq reseptoripisteiden kohdilla.

Reseptori

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Copyright © AFRY Finland Oy
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Aanitaso dB(A)

38,0
39,0
40,1
38,8
39,6
36,0
37,5
37,0
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3.2 Matalataajuisen melun mallinnus

Matalataajuisen melun laskenta on suoritettu ymparistéministerion mallinnusohjeistuksen
mukaisesti [7]. Laskennan lahtotietona on kaytetty samoja valmistajan ilmoittamia melun
taajuusjakaumia kuin keskiddnitasojen mallinnuksessa, mutta rajoittuen 1/3-oktaaveittain
taajuuksille 20-200 Hz. Matalataajuisen melun laskenta suoritetaan taajuuspainottamat-
tomilla melutasoilla.

Meluvaikutus

Matalataajuisen melun arvioinnissa kaytetadn Suomen asumisterveysasetuksessa maari-
teltyja taajuuskohtaisia arvoja, jotka antavat toimenpiderajat matalataajuisen melun y6-
aikaisille sisamelutasoille (Taulukko 2-2). Ympaéaristoministerion ohjeistuksen mukainen
mallinnus antaa matalataajuisen ulkomelun tasot voimaloita l&ahimpien rakennusten koh-
dilla. Tulokset eivét siis ole suoraan vertailukelpoisia asumisterveysasetuksen arvoihin,
vaan tulkinnassa pitaa huomioida myds rakennusten ulkovaipan adneneristavyys.

Ympaéristoministerion ohjeiden mukainen matalataajuisen melun laskenta perustuu Tans-
kan ymparistéhallinnon ohjeissa esitettyyn menetelmaén [3], jonka parametreihin on tehty
joitakin Suomen olosuhteisiin perustuvia tarkennuksia. Tanskan menetelmassa on maari-
telty rakennuksesta aiheutuva aanitasoero (AlLs) taajuuskaistoittain, jolloin saadaan las-
kettua myo6s sisdmelutasot ja toimenpiderajoihin verrannolliset mallinnustulokset.

Tassa raportissa kaytetyt rakennusten parametrit perustuvat tutkimukseen suomalaisten
pientalojen aanieristavyyden arvoista [4]. Turun ammattikorkeakoulussa tehdyssa tutki-
muksessa esitetyt arvot perustuvat suomalaisissa pientaloissa tehtyihin mittauksiin, joiden
avulla on johdettu tilastollinen estimaatti talojen ddneneristavyyksille eri taajuuksilla. Ar-
tikkelin [4] aanitasoerot ylittyvat 84 % todennakdisyydella suomalaisissa pientaloissa, ja
ne ovat selkeasti alhaisempia kuin Tanskan ymparistohallinnon ohjeissa annetut arvot. Ne
antavat siten konservatiivisen arvion rakennusten aiheuttamalle adneneristavyydelle, ja
tassa raportissa vertailurakennusten matalataajuisia sisamelutasoja arvioidaan kayttaen
naita alempia danitasoeroja. Taulukossa (Taulukko 3-3) on esitetty seka Tanskan ympa-
ristbhallinnon ohjeissa etta artikkelissa [4] annetut &anitasoerot.

Taulukko 3-3: Rakennuksen danitasoerot taajuuskaistoittain.

Taajuus [Hz] 20 25 31,5 | 40 50 63 80 100 125 160 200

Aanitasoero [dB]

g 8,4 i0,8 11,4 130 16,6 | 19,7 @ 21,2 | 20,2 @ 21,2 @ -
(Tanskan ohjeistus)

Aanitasoero [dB]

. 7,6 8,3 9,2 10,3 11,5 13,0 14,8 16,8 18,8 | 21,1 22,8
(viite [4])

Melutasoja tarkastellaan aiemmin maariteltyjen reseptoreiden paikoilla. Liséksi lasketaan
sisdmelutasot eniten melulle altistuvassa kohteessa kayttden alempia aanitasoeroja (Tau-
lukko 3-3) ja verrataan néita tuloksia Asumisterveysasetuksen arvoihin. Tuulivoimaloiden
aiheuttama matalataajuinen ulkomelutaso reseptoreiden kohdilla taajuuskaistoittain ja il-
man taajuuspainotusta on lueteltu taulukossa (Taulukko 3-4). Taulukkoon on eritelty oh-
jeistuksen mukaisesti lasketut ulkotilojen melutasot.

Korkeimmat matalataajuisen melun tasot kohdistuvat reseptoripisteeseen R3, jonka koh-

dalla on laskettu myds sisamelutasot ja verrattu niitd Asumisterveysasetuksen arvoihin
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(Kuva 3-3). Kun otetaan huomioon rakennuksien aaneneristavyys, melutasot jaavat toi-

menpiderajojen alapuolelle koko taajuusvalilla.

Taulukko 3-4: Matalataajuisen ulkomelun aanitasot (dB) reseptoreiden kohdilla.

Taajuus

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Aanitaso [dB]
N w IN o o) ~ ®
o o o o o o o

=Y
o

0

Kuva 3-3: Matalataajuisen sisdmelun tasot reseptorin R3 kohdalla.

20

50,5
51,1
51,9
50,6
51,3
47,5
49,8
50,0

25

50,3
50,9
51,7
50,4
51,1
47,3
49,6
49,8

31,5

49,5
50,1
50,9
49,6
50,3
46,5
48,8
49,0

40

47,6
48,2
49,0
47,6
48,3
44,6
46,9
47,1

50

51,8
52,4
53,2
51,8
52,5
48,8
51,1
51,3

63

52,5
53,1
53,9
52,5
53,2
49,4
51,7
52,0

80

49,3
49,9
50,7
49,3
50,0
46,2
48,5
48,8

100

47,0
47,6
48,4
47,0
47,8
43,8
46,2
46,5

125

44,4
44,9
45,8
44,4
45,1
41,1
43,6
43,8

160

39,4
40,0
40,9
39,5
40,2
36,0
38,6
38,9

200

37,9
38,6
39,5
38,0
38,7
34,4
37,1
37,4

| | | | | | | | | B Toimenpideraja

100 125 160 200

25 31.5 40
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4 YHTEENVETO

Raportissa on esitetty Rautalammen kunnan alueelle suunnitellun Tervalamminvuoren tuu-
livoimapuiston ymparistolleen aiheuttaman meluvaikutuksen laskennallinen arvio. Arviointi
on tehty 5 voimalan suunnitelmalla kayttaen tuulivoimalatyypin V172 6.8 MW PO6800 taa-
juusjakaumia ja napakorkeutta 166 m.

Mallinnusten perusteella melutasot ylittavat valtionneuvoston ohjearvon yhdelld asuinra-
kennuksella. Muilla alueen loma- ja asuinrakennusten kohdilla jaavat alle valtioneuvoston
ohjearvojen. Matalataajuisen melun tasot pysyvat kaikkien rakennusten kohdalla asumis-
terveysasetuksessa asetettujen arvojen alapuolella.
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6 MELUMALLINNUKSEN TIEDOT
Raportin ja raportoijan tiedot
Mallinnusraportin numero/tunniste: Raportin hyvéaksyntapaivamaara:
101024342-007.001 23.04.2025

Tekijé/organisaatio, yhteystiedot: AFRY Finland Oy
Vastuuhenkilét: Veera Hatulainen ja Erkki Heikkola

Laatija: Veera Hatulainen Tarkastaja/hyvaksyja: Erkki Heikkola
Mallinnusohjelman tiedot

Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelma:
AFRY Numerola -mallinnusohjelmisto 1SO 9613-2

Tuulivoimalan/Tuulivoimaloiden tiedot

Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjanumero/t:
Vestas V172 6.8 MW

PO6800 (with ser-

rated trailing

edges)
Nimellisteho: Napakorkeus: Roottorin halkaisija: Tornin tyyppi:
6.8 MW 166 m 172 m
Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melup&astéon kaytdn aikana ja sen vaikutus meluun
Lapakulman saato Py6rimisnopeus Muu, mika
Kylla dB Kylla dB dB
Ei Ei tiedossa Ei Ei tiedossa dB

Akustiset tiedot/Laskennan lahtodtiedot

Melupé&astotiedot (valmistajan ilmoittamat melupadstén tunnusarvot)
. Third octave noise emission EnVentus™ 172-7.2MW 50/60 Hz. Document no. 0128-4336_01. 2024-11-29.
Alla oleviin arvoihin on jo lisatty 2 dB:n varmuusarvo.

Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz]
31,5 20 62,6 200 96,4 2000 97,3
63 93,4 25 68,2 250 97,8 2500 95,2
125 99,3 31,5 72,9 315 97,4 3150 92,8
250 102,0 40 76,2 400 96,3 4000 90,7
500 101,1 50 85,0 500 96,0 5000 86,2
1000 102,8 63 90,2 630 96,6 6300 80,1
2000 101,6 80 91,5 800 97,8 8000 75,6
4000 95,4 100 93,3 1000 98,4 10000 71,1
8000 81,8 125 95,0 1250 98,0

160 95,1 1600 97,7
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Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot:

Kapeakaistaisuus/ Impulssimaisuus Merkityksellinen Muu, mika:
tonaalisuus sykinta (amplitudi-
modulaatio)

kylla ei kylla ei kylla ei kylla ei
Laskentakorkeus Laskentaruudun koko [m x m]
4m 10mx10m

Suhteellinen kosteus Lampdtila

70 % 15 C-°

Maastomallin lahde ja tarkkuus

Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio:
2m 0,3 m

Maastomallin lahde: Maanmittauslaitos
Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, kaytetyt kertoimet

1SO 9613-2

Vesialueet, (0) / (G)

Maa-alueet, (0,4) / (A-D/E-F)

Maa-alueet (0) / (G)

limakehan stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus

Neutraali

Voimalan ddnen suuntaavuus ja vaimentuminen

Vapaa avaruus

Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, Ikm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta)
Asukkaat: O kpl Vapaa-ajan rakennukset: O kpl Hoito- ja oppilaitokset: O kpl
Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, Ilkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden)
Asukkaat: O kpl Vapaa-ajan rakennukset: O kpl Hoito- ja oppilaitokset: O kpl
Melun levidminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille

Virkistysalueet: O kpl Luonnonsuojelualueet: O kpl

Lineaariset melutasot [dB] altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella:

Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200
R1 50,5 50,3 49,5 47,6 51,8 52,5 49,3 47,0 44.4 39,4 37,9
R2 51,1 50,9 50,1 48,2 52,4 53,1 49,9 47,6 44,9 40,0 38,6
R3 51,9 51,7 50,9 49,0 53,2 53,9 50,7 48,4 45,8 40,9 39,5
R4 50,6 50,4 49,6 47,6 51,8 52,5 49,3 47,0 44.4 39,5 38,0
R5 51,3 51,1 50,3 48,3 52,5 53,2 50,0 47,8 45,1 40,2 38,7
R6 47,5 47,3 46,5 44,6 48,8 49,4 46,2 43,8 41,1 36,0 34,4
R7 49,8 49,6 48,8 46,9 51,1 51,7 48,5 46,2 43,6 38,6 37,1
R8 50,0 49,8 49,0 47,1 51,3 52,0 48,8 46,5 43,8 38,9 37,4
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